DROOG gips/wand/plafond  schuurde TBSLF01

Gebruiksaanwijzing


WAARSCHUWING! Lees alle waarschuwingen en instructies om
het risico van letsel te verminderen.

Technische gegevens

Model TBSLF01
Vermogen: 710W
Nominale spanning / Nominale stroom: 230-240V ~ 50Hz
Beschermingsklasse: II
Geluidsniveau: 79,9 dB (A) K = 1,5 dB
Geluidsniveau: 90.9 dB (A) K = 1,5 dB
Hand - armtrillingen: 2.254 m / s ² K = 1,5 m / s ²

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING: Lees alle waarschuwingen en instructies.
Als U de waarschuwingen en instructies niet in acht neemt kan dit resulteren in elektrische Schokken, brand en / of ernstig letsel.
De gebruikte,  in de waarschuwing,  begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op het stroomnet.
Elektrisch gereedschap (met snoer) of batterij aangedreven elektrische gereedschappen (draadloze).
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR DE TOEKOMST
1) WERK
a) Houd uw werkruimte schoon en goed overzichtelijk. Een rommelige of onverlichte
werkplek kan tot ongevallen leiden.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve gevaarlijke omgeving waarin brandbare vloeistoffen, gassen of stof zijn. Elektrisch gereedschap kan
Vonken veroorzaken die  ontbranden van de stof of de dampen veroorzaakt.
c) Houd kinderen en toeschouwers tijdens het gebruik van  een elektrisch gereedschapafstand. Afleidingen kan er toe leiden dat u de controle over het toestel verliest.
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2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) De stekker van het gereedschap moet passen in het stopcontact. De stekker
kan gewijzigd worden  in een stekker met aarde. Gebruik deugdelijke stekkers en passende stopcontacten deze vermindering het  risico van een elektrische schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken zoals pijpen, radiatoren, kachels en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

 c) Houd het apparaat uit de buurt van regen of vocht. Het binnendringen van water in het Gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
d) niet de kabel gebruiken om de machine op te hangen
of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer  beschermd tegen hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico van een elektrische schok.
e) Wanneer buitenshuis met elektrisch gereedschap wordt gewwerkt, gebruik dan alleen Verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
buitenshuis verlengsnoer vermindert het risico van een elektrische schok.
f) Als het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is,
Gebruik een aardlekschakelaar.
Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische
Schok.
3) Persoonlijke veiligheid
a) Wees alert, let goed op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het
Gebruik van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als je moe bent of onder invloed zijn van drugs, alcohol of drugs. Een moment
van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan leiden tot ernstig letsel
b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en draag altijd een veiligheidsbril. 
Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste veiligheidsschoenen, helm of het oor, afhankelijk van het type en het gebruik van elektrisch gereedschap, vermindert het risico van Letsel.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Zorg ervoor dat de stroom wordt uitgeschakeld voordat u de voeding en / of Batterij, aansluit op  het gereedschap. Bij het dragen van het gereedschap, controleer met vinger aan de schakelaar of je hebt ingeschakeld op het apparaat en de aansluiten op de voeding, dit kan leiden tot ongevallen.
d) Verwijder sleutels en moersleutels voordat het elektrisch gereedschap
wordt ingeschakeld.  Een moersleutel of sleutel die is gevestigd in of op een draaiend deel,kan leiden tot letsel.
e) Overschat uzelf niet. Zorgen voor een goede ruime werkplaats en
Houd ten alle tijden controle over het gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd
Haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding,
Sieraden of lange haren verstrikt kunnen raken in bewegende delen.
kan worden 
g) Indien apparaten zijn aangesloten voor afzuigingfaciliteiten,  zorg er dan voor dat
 deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Met behulp van een
Goed afzuigapparaat vermindert U het gevaar dat veroorzaakt wordt door stof.
4) Zorgvuldige omgang met en gebruik van het juiste gereedschap
a) niet gebruiken. Gebruik voor uw werk het gereedschap, dat daarvoor bestemd is
Elektrisch gereedschap. Met de juiste gereedschap zal het werk beter en veiliger
zijn binnen het opgegeven vermogensbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar stuk is. Een elektrisch gereedschap dat niet langer met de schakelaar kan worden uitgeschakeld is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact en / of de batterij te verwijderen voordat u
Eventuele aanpassingen, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Deze
Preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico van het starten van de het gereedschap
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen.
3Laat niemand gebruik  maken van het apparaat die niet bekend met dit of
deze instructies niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk als onervaren mensen ze gebruiken.
e) Verzorg het gereedschap zorgvuldig. Controleer dat de bewegende delen
goed functioneren en niet klemmen, als er onderdelen zijn gebroken of beschadigd,
of dat de functie van de machine wordt aangetast. Als ze beschadigd zijn,repareer het voordat u het apparaat weer gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
f) Houd het gereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijwerktuigen met
scherpe snijkanten zijn minder waarschijnlijk te vinden en zijn gemakkelijker te controleren.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, accessoires en gereedschap bits enz., in overeenstemming met deze Instructies. En zorg rekening te houden met de arbeidsomstandigheden en de taak Activiteit. Het gebruik van elektrisch gereedschap andere dan de gewenste kan leiden tot gevaarlijke situaties.
5) SERVICE
a) Laat het gereedschap onderhouden door gekwalificeerd personeel met behulp van
Originele reserveonderdelen. Dit zal ervoor zorgen dat de veiligheid van het apparaat
gehandhaafd.
Extra veiligheid
WAARSCHUWING!
Lees alle waarschuwingen en instructies aan de
het risico van letsel te verminderen.
WAARSCHUWING! 
Wees altijd in staat om te werken met het gereedschap en pas op met die voortvloeien stof die schadelijk kan zijn:
• Breng voor het slijpen draag altijd een veiligheidsbril en een stofmasker.
• Geen asbesthoudende materialen te werken. Asbest is een bekend carcinogeen.
• Wees vooral voorzichtig bij het schuren van loodhoudende materialen:
- Alle personen die werken met het apparaat of het invoeren van de werkzaamheden moet een speciaal masker om te beschermen tegen loodverf en stoom.
- Kinderen en zwangere vrouwen mogen niet aanwezig zijn op de werkplek.
- Op het werk, niet eten, drinken of roken.
• Neem contact op met of inademen van stof (bijvoorbeeld van loodhoudende verf)
kan leiden tot de exploitant en andere aanwezigen voor de gezondheid. Draag altijd
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld een stofmasker en gebruik
het slijpen van de stofzak.
• De voedingskabel altijd weg van de bewegende onderdelen van het apparaat.
• Draag oogbescherming, met name bij het schuren van overhead.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
• De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de informatie op het etiket.
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet door de fabrikant
of zijn service agent of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om
om gevaren te voorkomen.
• Na het vervangen van een kabel of stekker, nadat de oude kabel en de oude connector worden weggegooid. Het inbrengen van een losse kabel in het stopcontact is gevaarlijk.
• Gebruik alleen goedgekeurde verlengsnoer voor de kracht van het apparaat geschikt zijn. De draden moeten een vierkante doorsnede van ten minste 1,5 mm hebben en gebruik voor het opbergen van een kabel altijd een trommel, en vermijd lichamelijk contact met de kabel.
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GEBRUIK VAN OSCILLERENDE SANDER
Schuurmachine


De slijpmachine is uitgerust met een aansluiting voor een stofzak om de werkplek schoon te houden. De aansluiting van de Stofzak is gesitueerd  op de achterkant van het apparaat. Om een optimale functie garanderen, zijn de stofzakken regelmatig te legen.

Volg de volgende volgorde voor reiniging stofzak:
• Verwijder de stofzak door deze te draaien en trek hem uit de stof zakhouder.
• Verwijder de stofzak en  leeg hem op een geschikte plaats.
• Druk op de stofzak op de stofzak houder totdat deze vast klikt.
Opmerking: De stofverwijderingssysteem werkt alleen bij gebruik van geperforeerde 
schuurpapier.

SCHURENDE delen
Voor het uitvoeren van de montage van een schurend blad stekker uit het stopcontact.
De klittenbandgedeelte voor het slijpen vel vereenvoudigt het wisselen van schuurblad
De schuurschijf gewoon er af trekken.
De nieuwe schuurblad op het midden van de plaat Aanbrengen. En met een grove schuurpapier beginnen.
(Grade 50) bij gebruik deze schijf is het merendeel van het materiaal verwijderd. Voor de finishing touch wordt  dan een fijne schuurschijf (120 grit) gebruikt.


Slijpplaat WISSELEN
Als de haak aan de lus wordt gedragen, kan de slijpplaat worden veranderd.
Voordat u de slijpplaat verwijdert, sluit het apparaat af van de stroom..
• De schuurschijf verwijderd uit de slijpplaat.
• De schroeven van de achterplaat is bevestigd aan het toestel
• De slijpplaat.
• De nieuwe achterplaat gemonteerd op het apparaat.
• Draai de schroeven aan
ON / OFF
Druk op de aan / uit schakelaar aan de voorzijde van het apparaat om te starten. En resetten om het uit te schakelen.

Verzorging en onderhoud
Houd de ventilatieopeningen schoon aan de koeling van het apparaat te waarborgen.
Voordat alle werkzaamheden aan het apparaat en vervang eerst de stekker uit het
Stopcontact.
Het toestel is uitgerust met koolborstels. Het apparaat schakelt uit wanneer de slijtage van de Borstels op een bepaald niveau bereiken.
De koolborstels vervangen uitsluitend door gekwalificeerd personeel.
De reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. Gebruik Alleen originele reserve onderdelen.
Als het netsnoer beschadigd is, moet door de fabrikant of
haar service agent of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te
Vermijden.
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Garantie
De garantie is onderworpen aan wettelijke eisen.
Wanneer de reparaties werden uitgevoerd door een derde partij, gaat de garantie vervallen, als het beschadigd, zodat u de goederen terugsturen naar ons. Om de garantie toe te passen
Waarom het apparaat mag niet worden geopend.
Environmental Protection
Afvoeren naar een milieuvriendelijke apparaat, de accessoires en de verpakking.
Afgedankte elektrische apparaten in huishoudelijk afval.
In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en
Omzetting in nationaal recht, elektrische apparatuur gescheiden ingezameld
en zijn een milieuvriendelijke recyclage worden gevoed.
Recycling alternatief om aan de vraag om terug te keren met de eigenaar van het elektrische apparaat is alternatief, in de plaats terug om bij te dragen aan de goede besteding van de zaak.
Eigendom taak vereist. Het oude apparaat kan naar een inzamelpunt voor kleine elektrische apparaten worden gebracht..
Niet nodig zijn de accessoires en gereedschappen zonder elektrische componenten.
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EG-verklaring van overeenstemming
EG-Verklaring van Overeenstemming
Wij verklaren hierbij
IAGO Global Sourcing GmbH, Heilbronner Str 364, 70469 Stuttgart.
dat de apparatuur die hieronder worden beschreven op grond van hun ontwerp en de bouw en in de markt gebracht met de fundamentele veiligheids-en
Gezondheidseisen van de EG-richtlijnen.
dat de machine voldoet aan de volgende fundamentele veiligheids-en gezondheids-passende eisen van het EG- Richtlijn op basis van haar ontwerp-en type, zoals in omloop gebracht door ons.
Want zonder onze wijziging van de machine te maken deze verklaring ongeldig.
In geval van wijziging van de machine, niet afgesproken door ons, zal deze verklaring verliest haar geldigheid
Aanwijzing van machines:
Machine Beschrijving:
Droge muur Sander
Droge wandschuurmachine
Machine type:
Machine type:
TBSLF01
Merk:
Handelsnaam:
TimberTech
Netspanning / nominale spanning
Stroomverbruik / vermogen
230-240V ~ 50Hz
710W
Relevante EU-richtlijnen:
Toepasselijke EG-richtlijnen:
EG-machinerichtlijn 98/37/EG
EG Machinerichtlijn: 98/37/EG
EG Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
EG Laagspanningsrichtlijn 2006/95 / / EEG
EU-richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2004/108/EG
EG-richtlijn van elektromagnetische compatibiliteit 2004/108 / / EG
EG-richtlijn 2002/95/EG betreffende de beperking van
bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
EG-richtlijn RoHS 2002/95/EC
Toegepaste geharmoniseerde
Normen:
Toepasselijke geharmoniseerde
Normen:
NL 60745-1:2006 EN 55014-1:2006
NL 55014-2/A1: 2001 NL 61000-3-11:2000 EN 61000-3-2:2006
Verkoper Handtekening / Datum:
Geautoriseerde handtekening / Datum /
Plaats:
Stuttgart, 15.11.2009
Identificatie van de ondertekenaar:
Titel van de ondertekenaar:
Jakovac
Managing Director
Verkoop door
IAGO goederen mbH & Co KG
Heilbronner Str 364
D-70469 Stuttgart
Luisteren
Fonetisch lezen
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